
Mesure de niveau
Pour conteneurs enterrés et semi-enterrés



Le principe

Notre mesure de niveau fonctionne grâce à une sonde à ultrasons qui mesure le taux de 

remplissage de vos conteneurs et communique par 4G/2G avec la plateforme de gestion 

WISE. Elle peut être installée sur une large palette de conteneurs enterrés et semi-enterrés, qu’il 

s’agisse de conteneurs déjà installés ou lors d’une nouvelle commande.

La sonde de mesure de niveau  
développée par EcoWaste

Optimisez votre route

Une fois une tournée planifiée, l’outil d’optimisation de route vous indique le chemin le plus court pour vidanger 

vos conteneurs. En renseignant la capacité de votre camion de collecte, le système calculera également le nombre 

de passage à un dépôt pour vider votre camion.

Visualisez le  niveau de remplissage

Vous pouvez suivre le taux de remplissage de tous vos conteneurs sur la plateforme de gestion et plani-

fier la vidange seulement lorsqu’elle est nécessaire. Lorsqu’un conteneur est vidangé, le système le détecte  

automatiquement.



Consultez l’historique de votre conteneur 

Dans l’application, le système garde en mémoire toutes les informations relatives aux conteneurs (vidanges, 

maintenances, réparations, etc.). Vous pouvez ainsi avoir une vue globale de vos installations et leur historique 

d’utilisation.

La vidange au bon moment permet

•	 Une diminution des frais de collecte

•	 Une diminution des émissions de CO2

•	 Un plus grand confort pour les usagers

Date fixe Prédictions statistiques Mesure de niveau

+20%

+25%

Planifiez vos prochaines tournées de vidange 

Le système calcule la vitesse de remplissage de chaque conteneur et permet de faire des estimation prédictive 

pour organiser les futures tournées collecte. Si vous avez plusieurs types de déchets, chaque flux aura sa tournée. 
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